
La gamme 70 mm 
LA solution, pour une parfaite isolation !

Performances :

- Profilés 5 chambres 

- Vitrage d’épaisseur maximale jusqu’à 42 mm

- Performance thermique maxi : Uw = 0.91 W/m²K
  (cf certificat Acotherm n° 4167-137-116)

- Gamme éligible au crédit d’impôt.

Pour conserver un esthétisme aux formes élégantes, 
nous vous proposons une parclose et battue intérieure 
moulurées ...

Un design arrondi aux lignes harmonieuses 
et à l’esthétique moderne et douce ...

Ligne Swing Design
Ligne Swing Classique

Parclose et battue intérieure 
arrondies.

Parclose et battue intérieure 
moulurées.

Les Menuisiers Novateurs



  Caractéristiques techniques :

 - Fenêtres à double joint de butée avec joints thermo-soudables TPE  gris ou noir selon la couleur de finition 
   des profils.
 - Renforcement selon les configurations.
 - Jeu entre ouvrant et dormant à 4.5 mm facilitant le passage des  quincailleries d’oscillo-battant.
 - Gorge de récupération des eaux d’un espace maximum permettant un drainage optimum.
 - Ouvrants et dormants d’épaisseur 70 mm.
 - Profilés à 5 chambres conformes à la norme européenne NF EN 12608.
 - 26 couleurs et ton bois par procédé de plaxage (sous avis technique).
 - Gamme validée par un avis technique du CSTB et bénéficie de la marque NF CSTBat.
 - Grands choix de profils dormants pour s’adapter à toutes les situations de pose en neuf comme en 
   rénovation et d’habillage intérieur et extérieur.
 - PVC HQE (Haute Qualité Environnementale)

Une multitude de points forts ...
      Plus de Performances Thermiques :
- Profilés à 5 chambres pour offrir un maximum d’isolation thermique.
- Un complexe ouvrant-dormant aux performances optimales, Uw jusqu’à 0.91 W/m²K.
- Des feuillures à vitrage de 54,5 mm de large pouvant accepter tous types de vitrages.

      Plus de Performances Acoustiques :
- La largeur des profilés permet d’utiliser les vitrages les plus performants au niveau phonique.

      Plus d’Esthétisme :
- Vous avez le choix entre l’esthétique traditionnelle et contemporaine.
- Une multitude de finitions décor et couleur pour répondre à toutes vos envies (26 couleurs et tons bois).

      Plus d’Adaptabilité :
- Dormant rénovation à fond plat facilitant la pose des châssis.
- Dormant rénovation intégrant un profil de compensation pour faciliter la pose sur ancien dormant bois     
  jusqu’à 36 mm.
- Dormant rénovation avec aile de recouvrement de 40 mm et 65 mm.
- Des dormants neufs et larges permettant de couvrir toutes les plages d’isolation jusqu’à 160 mm.
- Des battements monoblocs offrant un battement central fenêtre réduit à 112 mm et 132 mm en porte-fenêtre.

6 coloris bois :

20 coloris PVC :

chêne doré
2178001

blanc teinté masse
RAL9016

chêne clair
3118076

gris agathe 
703805 / RAL7038

beige 
137905/ RAL9001

blanc
915205/ RAL9010

bleu acier 
515005 / RAL5011

chataigner
2178007

blanc papyrus 
901805 / RAL9018

bleu brillant 
500705 / RAL5007

acajou
2065021

gris basalte 
701205 / RAL7012

jaune 
108705 / RAL1018

rouge clair 
305405 / RAL3000

vert foncé 
612505 / RAL6009

chêne des marais
2052089

winchester
49240
(lisse)

gris argent 
715505 / RAL7001

gris argent mat
49124 / RAL7001

gris anthracite mat
49122 / RAL7016

vert tendre 
611005 / RAL6001

rouge foncé 
308105 / RAL3004

marron 
887505

- Les nervurés

- Les lisses - Les teintés masse

bleu cobalt 
501305 / RAL5013

beige teinté masse gris teinté masse



Faites le choix du confort et de la performance durable !

Un design semi-affleurant 
épuré, des courbes arrondies 
pour une parfaite harmonie 
avec des architectures con-
temporaines.

Une sécurité renforcée grâce 
à la robustesse des fenêtres 
Optima et leurs ouvrants de 
78 mm.

Cette gamme vous permet 
d’agir favorablement sur la 
planète en maîtrisant votre 
consommation énergétique.

Grâce à la qualité d’isolation de nos fenêtres, vous   
réalisez des économies d’énergies et pouvez bénéficier 
d’aides financières tout en donnant de la valeur à votre 
bien !

Nouveaute

Ets Castelein vous offre un grand 
choix de coloris : couleur à 
l’intérieur, à l’extérieur ou sur 
chaque face de la menuiserie : 
toutes vos   inspirations sont 
permises !

Optima 78 mm 
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Dormant 70 mm à 5 chambres d’isolation et            
ouvrant 78 mm à 6 chambres, en PVC résistant 
aux chocs et conforme à la norme NF EN 12608

Parfaite étanchéité grâce aux joints de frappe 
périphérique dans le dormant et l’ouvrant

Poignée centrée et battement réduit pour un                 
clair de jour maximal

Vitrage d’épaisseur maximale jusqu’à 42 mm

Performance thermique :
Uw = jusqu’à 1.3 W/(m².K) en double vitrage;
0.81 W/(m².K) en triple vitrage

Performance acoustique :
R    = 42 dB (classe AC4)
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Un design semi-affleurant 
épuré : l’ouvrant s’aligne 
sur le dormant

Descriptif Technique :

Un battement réduit pour 
un  clair de jour optimal

De nombreuses  combinai-
sons esthétiques intérieures


